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Véc: Vyjadfen] projektanta k umisténi RODINNYCH SKUPIN v fadovych rodinnych
domech v TaSovicich na p.p.&. 123/1a 123/42, k.6. Karlovy Vary-Ta%ovice.

Zamer vyuzit nekterych fadovych rodinnych domti pro umist&ni rodinnych
skupin, jako zdkladn{ organiza¢ni jednotky détského domova, je v souladu se zékonem &,
109/2002 Sb., par. 4 odst 1, a provadéci vyhlasky ¢. 438/2006 Sb. par. 2. Dile dle par. 4,
odst. 4. zakona 109/2002 Sb., m4 byt Jedna rodinné skupina tvorena 6-8 détmi. Do Jjednoho
rodinného domu lze umistit rodinnou skupinu se 6 détmi, kdy d&ti budou umistény
v samostatnych loZnicich po dvou s tim, 7e na kazdé dite pfipadne min. 6 -7,5 m2 podlahové
plochy loznice. Objekt je v blizkosti loznic dale vybaven dvémi velkymi $atnami vhodnymi
pro umisténi vestavnych skfini. Dle vy%e uvedeného zakona miize byt v jednom arealu
umisténo az 6 rodinnych skupin, tj. az v 6 rodinnych domech Ize umistit tyto rodinné
skupiny. Prostorové uspofadani rodinného domu spliiuje z hlediska velikosti podlahovych
ploch ustanoveni vyhl.&. 410/2005 Sb. a to Jjak z hlediska popsanych ploch na loznice pro déti
dle par. 10 odst.1., tak z hlediska pozadavku na obyvaci pokoj, kuchy, socialni zafizeni a
samostatnou mistnost pro vychovatele.

Rovnéz umisténi aredlu fadovych RD v dostupnosti méstské hromadné dopravy
(zastavka ihned u domk(i) a v blizkosti b&zné méstské infrastruktury (obchody, skoly,
hfisté,...) se jevi pro tento zamér jako vhodné.

Ing. Anton Jurica
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Pfiloha:
- Koordinované zavazné stanovisko, Hasi¢sky zachranny sbor Klarlovarského kraje
- Pozarné bezpelnostni fedeni
- Zaznam z projednani KHS Karlovarského kraje
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Hasicsky zachranny sbor Karlovarského kraje
Zavodni 205, 360 06 Karlovy Vary

K¢, HSKV-320/PCNP-2009 Karlovy Vary 23.3.2009
Podet listd : |

Prilohy : svazek

Ing. Charouskova Iveta
Poterny 124

360 17 Karlovy Vary

KOORDINOVANE ZAVAZNE STANOVISKO

dotéeného orginu na dseku pozarnf ochrany a na viseku ochranv obvvatelstva
Vytizuje za HZS: kpt.Ladislav Hejny, tel.; 950370283, fax: 950370252, e-mail; ladislav.heinv@kvk izscr.cz

Misto stavhy ¢ Tadvice - Karlovy Vary

Nazev stavby :  Radovy rodinny diim
Stavebnik - investor :  Connexion Groupa a.s.
Projektant : JURICA as., Bozi Dar

Drub dokumentace : zména stavby pred dokon&enim

Zpracovatel PBR  :  Ing.Iveta Charouskov4 (Al pro PBS)

Hasiésky zachranny sbor Karlovarského kraje posoudil podle § 31 odst. | pism. b) zakona &. 133/1985
Sb., o pozam{ ochran€, ve znéni pozd&jSich predpist, 2 podle § 10 odst. 6 zdkona & 239/2000 Sb., o
integrovaném  zachranném systému a o zméné nékterych zdkonli, ve znénj pozdsjiich predpisl, vyse
uvedenou dokumentaci, pfedloZenou dne 12.3.2009

K vyse uvedené projektové dokumentaci vydava

souhlasné stanovisko
KaZdd zména proti sehvélené dokumentaci stavby must byt neodkladng projednana.

Poznamka: Die ustanoveni § 46 odst. 3 vyhl, & 246/2001 Sb,, o pozarn( prevenci, si ponechavame jeden vytisk PBRS

Hasiésky zachranny sbor
Karlovarskahe kraje
Zavodni 206
] 360 06 Katowy Vary

G .le. Milan Miller

feditel odboru prevence
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Pozarné bezpednostni reseni [é2%@%22§;?>//

Na stavbu : Radovy redinny dim -~ g, Vary, Tagovige

Zpracovala : Ing. Charouskova Iveta
osvédéeni o autorizaci v obory POZarni bezpednost staveb &,
8488
PoCerny 124, 360 17 Karlovy vary

Kazlovy vary, bfezan 2009
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A., Zakladni udaje
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Identifikace

Nazev stavby : Radovy rodinny dum

Misto stavby : K. Vary - TaZovice

Okres i Karlovy Vary

Projektant : Ing. Anton Jurica a.s., Bo%i Dar
Investor : Connexion Groups a.s,

U&el a umisténi stavby :

Predlciené poZarné bezpednostni fedeny stanovuje podminky, pro xterykeliv
objekt Fadovéhe domu (typ 1,2 nebo 3), ktery bude slouZit pro potfebu bydleni
redinné skupiny, jako zakladni jednotky d&tského domova. Rodinni skupina bude
citat Sest déti s vychovatelkou.

Chjekt bude kolaudovan jake redinny dim s jednou bytovou j=dnotkou. Obiekt RD
Je dvoupodlaZni, bez podsklepen situovany v lokalité Karlovy Vary - TaSovice.

PouZité normy

€SN 73 0802 Nevyrobni objekty

CSN 73 0818 Obsazeni objektli oscbami

CSN 73 0821 PoZdrni cdolnost stavebnich konstrukci
CSN 73 0833 Budovy pro bydleni a ubytovéni

CSN 73 0873 Z&sobovani pozarni vodoeu

Vyhl&ska &.23/2008 Sb.

B. (ast technologicka

Rodinny dom (typ 1,2 a 3) m& max. padorysné rozméry 14,0 x 6,0 m. Po3&rni
vySka okjektu e 2,94 m, celkova vy§ka objektu je 6,757 m (po hieben
s§tfechy).

Popis konstrukei rodinného domu

Svislé nosné a poZarné délici Konstrukce objektu jsou z klasickych zdicich
materidld s oboustrannou omitkou, obvodové stény jsou zatepleny K23
z polystyrenu. Stropni konstrukce Jje tvorenid Zel, betonovou filigrancvou
konstrukeci s omitkcu podhledu, stfefni konstrukce je tvofend dievénymi
vazniky s podhledem z desek SDK,

Dle CSN 73 0802 a €SN 73 0810 jsou stavebni konstrukce objektu hotlaveé,

Rozdéleni objektu do pofirnich niseki

KaZdy objekt fadového demu, jedna obytna butka tvopi jeden uceleny poZarni
dsek. Dle CSN 73 0833, &l. 2.5 jde o budovu skupiny OB1.

Soucasti{ obytné bufiky miZe byt mistnest s tepelnym spotfebidem o jmenovitém
vykonu do 50 kW. Spotfebi& bude instalovan v souladu s navodem vyrobce a dle
poZadavkly €SN 06 1008.

Vypocet poZdrnihe rizika, stanoveni stupna poifarni bezpadfnosti
PoZarni riziko Jje poscuzenc podle CSN 73 0802, v souladu s wvyhlédkou &,
23/2008 Sb. §3 a &4,

Dle vyhlasSky &. 23/2008 Sb. §4 a §15 pfi stanoveni stupné poZarni bezpefnosti

u budov sk. OBl s hoflavym konstrukénim systémem se postupuje podle &SN 73
0802,

2
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Obytna bufka p, = 40 kg.m™? 1IT1.SPB (viz. CSN 73 0802, tab.s;

Stanoveni pozarni odolnosti stavebnich konstrukei

_._.-...-_-.—-—-—__._L.__._._..._...__._—-——mh_____________.____.....__

Dle vyhlasky &. 23/2008 Sb. §5 se pfi posouzeni stavebnich kKonstrukei ohjektuy
postupuje podle ¢SN 73 0802,

Dle {SN 72 0802, tab.1Z, pol. 1-11 Je pro objekt RD pofsdovans pofarng

odolnocst
ITII.SPFB - NP

Obvodevé stény - REW45
PoZ&rni stény mezi objekty ... REIGODP1
Nosné kenstrukce uvnits poZérniho Yseku, kters zaji8tuji stabilituy ckhijektu

P 5 RE4S5
Nosne konstrukce st¥ech o u budov sk. OBl bez poZadavkd
Nosné konstrukece wnée objektu, které zajidtuji stabjlitu objektu ... jsov bez

poiacavky, pokud objskt ma nejvyse 2 nadzemnt pedlazi a  wysk nosnych
8

konstrukei vné objektu nepfesahuje 9,0 m (viz. SN 73 0802, a1, ©.7.3)

PoZarmi odolnost stavebnich Prvki RD dle &SN 73 0821
Obvodové stény
- zdéné z klasickych zdicich materidla tl. min. 200 mm s oboustrannou omitkou
+ vnéjsi zateplent polystyrenem
- poZidrni odolnost RET180DPZ

T e e e ————

PoZarni stény mezi cbiekty
- zdéné z klasickych zdiclich materisln t1. min. 200 mm s obcustrannou omitkou
- poZarni odolnost RET180DP]

PoZdrn!{ st&ny mezi jednotlivymi objekty rodinnych domt ptesahuii stfeing
pladt o 300 mm (méfeno kolmo ke st¥esnimu plasti).

Mezi jednotlivymi cbjekty fadovych RD je dodrfen svisly peZarni pas
z nehoflavych hmot v 3i¥ce min. 0,9 m (viz, &SN 73 0802, &i. g8.4.8) ...
v misté styku objektll je v zateplovacim systému proveden Pas z minerdlni vaty
© 8ifce 800 mm v celé vy3ce objekty.

Nosng kKonstrukce uvnitf pozarniho dseku, kterd zajistuji stability objektu
- Zel. betonovy filigranovy strop s emitkcu podhledu
= poZé&rni odolnost RESODE1L

Nosné konstrukce stfech
- dfevéné sbijené vazniky s podhledem z desek SDK
- 4 budov sk. OBl o zastavéné ploZe do 200 o bez pozadavkid (viz. &1.5.9.2
CsN 73 0802)

—---——-—-——-—n—-—-—————-—----————----——-——--———o-.-.-.-._.—.—-.._....___-—n_...

Dle Csn 73 0833, 21. 3.3 je dovolend 5ifka Unikové cesty - dvefi 0,8 m
S5té 0,8 m

schodi
Skutednd &ifka tnikové cesly - dverf ...... min, 0,8 m - vyhovuje
schodisté .. 0,9 m - vyhovuije

D&lka tnikové cesty se neposuzuie,

3
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Vymezeni pozarné nebezpedného prostoru, vypolet odstupovych vzdalenosti

...-._.—_—u-._._——-.__..._._.._..--......___._.______._..._.__._._,,___,..______,______”_‘___'___________________"

Dle wvyhlasky &. 23/2008 Sb. €11 odst.l u poiidrnich usekn stavby musi by
poZarné nebezpedny prostor a odstupovéd wvzdialenost stanoveny podie sy 7
0go2z.

[ I 4

Py = 40 + 15 kg.m™*

Celni sténa 1=

2,3m h=5,03nm po = 40,0% c=23,3m
Celni pledsazena sténa 30 m 2,4 m 48,2% 3,0 m
zzdni sténa 5,6 m 5,08 m 59,5% 4,95 m
bocni sténa 12,1 m 2,4 m 20,0% 1,0m
bo&n{ sté&na u vetupu 1,9 m 5,08 m 40, 0% 2,8 m

Odstupova vzdélenost od stfesni krytiny se nestanovaje, dle &sN 73 0802, &1,
8.15.4bl) .

Odstupové vadilenosti cd zateplenj

Dle CSN 73 0802, &1.8.4.12 vnéjii obklady obvodovych stén =z hoflavych hmot
hebo pfedsazenéd konstrukce pfed vnéjisi lic obvodevé stény 2z hoflavyeh hmot,
e posuzujl jako pofarnéd cteviensd plochy podle 8.4.4 a §.4.5, Tyto obklady éi
Jjiné predsazené konstrukce u cbjekth vysky h < 9,0 m mohou byt poufity bey
chledu na poZ&rné nebezpe&nsa prostory pofarnich tisekli téhos cbjekru.

PD Pe5i zatepleni obvodovyeh stén fasadnim polystyrénem t1. do 100 mm

objemova hmotnost PS ..... 20 kg.m>?

vyhfevhost 39 MJ.kg™

ti. zatepleni 0,1 m ..... M = 0,1 x 20 = 2,0 kg
Q=MH ..... 2,0 . 39 = 78 MJ < 150 MJ

Dle ¢&l. 8.4.5 (SN 73 0802 se nejednd o st&ny, C4&steZné poZarnd otevienéd
plochy.

PoZérné nebezpeény prostor od objektu RD nezasahuje do sousednich objektd RD
a neni sitvovan v poZarn& nebezpe&ném preostoru sousednich objektd RD.

Posouzeni poZadavkdl na zabezpecaeni stavby poZarné bezpadnostnimi zafizenimi
véatné zpisobu zabezpe&eni stavby poZarni vodou nebe Jjinymi hasebnimi
prostiedky :

-n..-...__-.—..-.—.—..____-__.___...—....—...__-.---——___...--w...-.-..--_-....___.____.._....._........__,_....,.._,‘_____._..,__._

e e e o ———

K fadovym objektlm rodinnyeh domd vede kemunikace vyhovujici pofadavkim SN
73 0833, €l. 3.4.1, komunikace je &ifky 5,0 m a m& zpevnény povrech,

Né&stupni plochy

Dle CSN 73 0802, &l. 12.4.4 se pro objekt fadového rodinného domu nastupni
plochy nepofaduji.

Vnéjsi a vnitfni zdsahové cesty

— . e e

Dls £SN 73 08072, &l. 22:5.) a 42.6.2 werl natna posuzovany objekt RD
vybavovat viaitinimi a vnéjsimi zasahovymi cestami,

4
98 'd B18¢EeERE Beh+ A "9INYEr 'AOWOO A¥SL30 Lp-@l B0-AWK-61 “3nL




Vnitfni pof4rni! vodoved

Dle CSN 73 0873, ¢1. 4.4 neni nutné v objektu RD zfizovet vnit#ni hadicovy
Systém .. obytnd bufika «v. € 20 osob

Vné&j&i poZarni voda

Dle d&sw ?3 0873, tab. 1 g 2 Je vnéisi pozsrni hydrant pozadevan do
vzddlenosti 200 m na potrubi DN 30. Stavajici hydrant Je ve vzdalenosti do
200 m od objektu na petrubi min. DN9G.

Urcdeni podtu HP dle vyhlisky &. 23/2008 Sb, £13

,-.—‘_-_—-.............-...._._._—-»_-.-—--.._._—......_—-.—._—,-._-.-.__.,....--—--a-.——

Dl? vyhldsky &. 23/2008 St., pfilohy ¢&.4 je pro objekt redinnéhe  domu
pPoZadovin jeden hasici pristroj typu P6 s hasici schopnostj adlespon 34 &,

.-_---—-.-—._-..-....-_———.-.__.__.-__—-_._._,_.......,..._.______,....._,..,._._,___.......___..,._.,..,._...__._..______._......_,..

-—_._._.._.—“_\__-—..--....._.—.—-..._--__.__—__....-._.-._—.-..._-

Vetréni objektu RD je pfirczene.

Vytédpéni
Objekt RD je vytapén OTV 2 tepelného spotfebide o imenovitém vvkonu do 50 kW.
Instalace tepelnéhc spotfebide bude odpovidat nadvodu vyrobce a poZadavkim &SN

Pri  kolaudaci objektu RD bude pfedleoiend revizni Zpréva  elektro,
Elektroinstalace svym kone&nym provedenim bude odpovidat zavErim o urdeni
vnéjsich vliva.

Dle wvyhlasky &. 23/2008 Sb. §15 bude v objektu rodinného domy umisténo
zafizeni autonomni detekce a signalizace v kaide loZnici détl a2 v prostoru
tnikevych cest,

Prostor dnikovych cest bude dale vybaven nouzovym osvétlenim unikovych cest.
Nouzové osvétleni Gnikovych cest musi zajistit, &by se ©soby v pripada

vypadku provozniho el, osvétlent bezpecné& orientovali. Nouzové osvétleni
Unikovych cest nusi byt napdjeno ze dvou na sob& nezavislych zdroijl

elektricke energie (nouzove osvétleni, jednotlivd osvétlovacs télesa maji
vlastni zdroj zabudovany v télese - doba svitivosti 60 minut). Nouzové
osv&tleni dnikovych cest - svitivost 1 1w,

Zavern

Stavebnl objekt fadového rodinného domu pii splnéni vyie uvedenych opatfeni
Je v souladu s pozadavky GSN - peiarni bezpednosti staveb,
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Zadznam

Z projednéani navrhu projektu zatizeni Dé&tského - domova Karlovy
Vary, které se uskuteénilo dne 3.3.2009 na KHS Karlovarského kraje,
Karlovy Vary, Zavodni 94.
Pritomni: Ing. A. Jurica — projektant
Dr. J. Landov4 — feditelka KHS lovarského kraje
V. Souhradova — odd. HDM

Projektant pfedloZil navrh rodinného domu pro ubytovéni a provoz

rodinné jednotky Détského domova Karlovy Vary. Uvazuje se

k tomuto ucelu vyuzit 4 domky s 1. a 2. NP, Kazdy domek by slouzil

pro 6 déti ve véku 3 aZ 18 let a dosp&lou osobu.

Kazdy domek je dispoziéné tvoren nasledujicimi mistnostmi ;

LNP- vstup se z&dvefim, technick4 mistnost, sanitdrni za¥izeni (WC

s pfedsini , sprcha), kuchyifisky kout s napojenim obyvaciho pokoje,

loZnice.

Pted kaZdym domkem jsou 2 stanf pro dopravni prostfedek, z druhé

strany je vstup na zahradku.

2. NP - 3 loZnice, sanitarni zafizeni (umyvérna, WC), Satny a

venkovni terasa,

Prostorové vybaveni, ¢lenéni mistnosti a jejich vybaveni vyhovuje

pozadavkim uvedenych v § 7 odst. 1 zakona &258/2000 Sb., o

ochrané vefejného zdravi a zmén& nékterych souvisejfcich zdkonti, ve

znéni pozdé&jsich predpistt a poZadavkim uvedenym ve vyhldsce &.

410/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na prostoty a provoz

zatizeni a provozoven pro vychovu a vzdélavani détf a mladistvych,

Po zhodnoceni pfedlozeného navrhu s prévnimi pfedpisy na

useku ochrany vefejného zdravi jsou k projektu tyto pfipominky:

I. V sanitdmim zafizeni 2. NP bude zrusen sprchovy kout a na jeho
misté bude zabudovén bidet a pratka na prani pradla.

2. Kazdy domek musf mit zajistén ulozny prostor pro sezdnni
vybaveni.

3. KHS Karlovarského kraje nemé namitky k piipadnému propojeni
dvou domk.
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