Kapitola B — Provadéni technickobezpe&nostniho dohledu na hrézich malych vodnich
nadrzi IV, kategorie

CL 1

Uvodni ustanoveni

1. Pro tcely tohoto metodického pokynu se malymi vodnimi nddrzemi rozumi ve smyslu normy
CSN 75 2410 malé vodni nadrze v&etn& suchych nadrzi, slouzici k akumulaci povrchové
vody, bez ohledu na zplsob vyuziti, u kterych jsou splnény tyto podminky:

a) objem nadrze po hladinu ovladatelného prostoru (normalni hladinu’ ) neni vetsi nez
2 mil. m*,

b) ncjvétsi hloubka nadrze® nepiesahuje 9 m,

c) spliujici parametry dle ustanoveni odst. 1 § 3 vyhlasky ¢. 471/2001 Sb.,
0 technickobezpecnostnim dohledu nad vodnimi dily, ve znéni vyhlasky &. 255/2010
Sb.

Metodicky pokyn se doporuuje vyuzivat i pro vodni dila IV. kategorie, JejichZ parametry
prekraCuji podminky a) a b) a pro ochranné hréze, které pti povodnich vzdouvaji vodu ve
vodnich tocich.

2. Vlastnikiim nebo stavebnikiim malych vodnich nadrzi je obecng ulozeno zakonem o vodach
udrzovat je viadném technickém stavu a provadét na nich na svlij naklad
technickobezpctnostni dohled (dale jen TBD), pokud podle vyhlasky o TBD dohledu
podlc¢haji. Ve vztahu k TBD jde zejména o tyto povinnosti:

a) dodrzovat podminky a povinnosti, za kterych byla mald vodni nadrz povolena,
zejména schvaleny manipulacni fad;

b) udrzovat malou vodni nadrz v fadném stavu tak, aby nedochazelo k ohrozovani osob,
majetku a jinych chranénych z4jm;

¢) ur¢it fyzickou osobu odpovédnou za TBD a oznamit jeji jméno, piijmeni, adresu
bydli§té, popfipadé pracoviste a &islo telefonu pfislusnému vodopravnimu Giadu;

d) prizvat pfislusny vodopravni ufad k prohlidece malé vodni nadrze, ktera se musi konat
nejméné jedenkrat za deset let;

e) podavat pfislusnému vodopravnimu ufadu zpravy o vysledcich TBD nejméné jednou
za deset let nebo nastaly-li mimofadné okolnosti dotykajici se bezpe¢nosti malé vodni
nadrze.

3. Pokud vlastnik nebo stavebnik pfenecha uZivani malé vodni nadrze jinému subjektu, mize si
smluvné zajistit plnéni vSech povinnosti TBD timto subjektem podle § 126 odst. 1 vodniho
zakona. Neni-li prevod povinnosti na iseku TBD zaji§tén smluvng, plati, 7e za plnéni vSech
povinnosti odpovida vlastnik.

* Hladina ovladatelného prostoru, u nadrZi uréenych k chovu ryb (rybniki) ozmacované jako normélni hladina, je hladina v drovni
nejnizsi casti pielivné hrany nehrazeného pielivu nebo horni hrany uzévéru hrazeného prelivu. Pod touto trovni lze v nadrsi
akumulovat vodu a vypoustét ji podle potfeby (s omezenim danym kapacitou vypustného zafizeni).

® Svisla vzdalenost nejnize polozeného mista dna nadr¥e od maximélni hladiny; pfitom se neuvazuji lokalni v&tsi hloubky v
misté pivodniho koryta, hlavni rybniéni stoky apod.
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Cl. 2
Zpisob a rozsah provadéni TBD

1. TBD se u malych vodnich nadrzi provadi v etapé pripravy, v etapé vystavby nebo zmény
stavby, v etapé ovéfovaciho provozu a v etapé€ trvalého provozu.

2. 'V ctapé piipravy malé vodni nadrze se nezpracovava projekt méfeni (§ 6 vyhlasky o TBD).

3. U malé vodni nadrZe se v etapé vystavby nebo zmény stavby, v etapé ovéfovaciho provozu
a v ctapé& trvalého provozu provadi TBD obchiizkami s tim, Ze zjistované jevy a skute€nosti
jsou obeeng vymezeny piilohou €. 2 vyhlasky o TBD. Jde zejména o tyto jevy a skutecnosti:

a) statickd a dynamicka stabilita vzdouvaci konstrukce a souvisejicich objektd malé vodni
nadrze;

b) deformace malé vodni nadrze, vzdjemné posuny jednotlivych ¢asti konstrukei, trhliny
v konstruk¢énim materialu, propady, sesuvy apod.;

c) deformace podlozi;

e) fyzikidlné-mechanické vlastnosti stavebnich a podloznich materiall;

) rezim podzemnich a priisakovych vod, tj. tlak vody, spojitosti, smér a rychlost proudéni
vody v prostoru malé vodni nadrze;

f) funkce ochrannych, tésnicich, filtraénich a drendznich prvkd malé vodni nadrZe a jejiho
podlozi;

g) hydraulicky spad v konstrukénich a podloZznich materidlech a jejich filtraéni
stabilita;

h) vlivy prostiedi na technicky stav malé vodni nadrze a jeji technologicka zafizeni,
tj. Geinky povétrnosti (zvla§té mrazu a vlnobiti), sesuvl brehi malé vodni nadrze
ascsuvil v blizkém okoli malé vodni nadrze, agresivni 0Cinky vzduchu a vody
v malé vodni nadrzi, vliv podzemni a prisakové vody, u¢inky stavebnich a trhacich praci
v okoli malé vodni nadrze, zemétieseni, poddolovani, provoznich a dopravnich otiest,
vegetace, zivoCichli a nepovolenych zasahil tietich osob;

i) vliv provozu na technicky stav malé vodni nadrze jeho technologické zafizeni,
mechanické a jiné ucinky vypousténé vody a vodou undfenych materialQi, opotiebeni
amozné dhsledky selhdni uzévérd a hradicich konstrukei vypusti, prelivoych
a odbémych zafizeni;

j) stav a funkei bezpe€nostnich a vypustnych zafizeni, jejich ovladani a kapacitu zatizeni ve
srovnani s platnymi normativy’;

k) jiné jevy a skute¢nosti, které mohou podle mistnich pomérd ovlivnit bezpe€nost, stabilitu
a pevnost malé vodni nadrze (napf. ovlivnéni pritoku na hornim toku novymi vodnimi
dily nebo poruchou, piipadné zrusenim stavajicich malych vodnich nadrzi, zménou
odtokovych pomérd v povodi, ledovymi zdcpami a vegetaci apod.).

4. U malé vodni nadrZe se TBD provadi obchiizkami s hodnocenim jev( a skutecnosti jejich
porovnanim se zji§ténimi pfi pfedchozich obchiizkidch. Méfeni se zavadéji jen vyjimecné,
k objasnéni jevil a skutecnostf, které nebylo mozné predvidat.

5. Vyhlaskou o TBD stanovenym rozsahem a Cetnosti provddéni TBD neni dotéeno pravo
vodopravniho ufadu stanovit vlastnikovi, piipadné stavebnikovi malé vodni nadrze,
rozhodnutim dali povinnost o rozsahu TBD a jeho provadéni.

TNV 75 2935 Posuzovani bezpe¢nosti vodnich dél pfi povodnich.
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CL3
Fyzicka osoba odpovédna za TBD

Odpovédnost za udrzovan{ malé vodni nadrze v fadném stavu tak, aby nedochazelo
k ohrozovani bezpe¢nosti osob, majetku a jinych chranénych zajmi a s tim souvisejici
odpovédnost za provadéni TBD ma vlastnik, pfipadné stavebnik malé vodni nadrre. Odborné
plnéni povinnosti, jejichz porueni by mohlo mit za nésledek vznik odpovédnosti vlastnika,
pfipadné stavebnika, malé vodni nadrZe, piejimd v oblasti TBD vlastnikem nebo
stavebnikem pisemné¢ urcena osoba odpovédnd za TBD (déle jen ,»0dpov&dnd osoba*)
s definovanym okruhem povinnosti.

U malych vodnich nadrzi mize odpovédnou osobu zastavat vlastnik, piipadné stavebnik sam.

Odpovédnou osobou by méla byt uréena fyzicka osoba, ktera ma profesi blizkou vodnimu
hospodafstvi nebo zkuSenosti z provozu vodnich d&l, pripadné ukonéené vysokoskolské
vzd€lani technického sméru se stavebnim zaméfenim a praxi ve stavebnictvi nejméné 2 roky,
nebo stfedoSkolské vzdélani technického sméru se stavebnim zaméfenim a praxi
ve stavebnictvi nejmén€ 3 roky. Odpovédna osoba nemusi byt k vlastnikovi, piipadné
stavebnikovi, vyhradné v pracovnépravnim vztahu.

Odpovédna osoba se ur¢uje pro kazdou malou vodni nddr? samostatné. Vlastnik, pfipadné
stavebnik, malé¢ vodni niddrze miZe podle okolnosti, stejnou fyzickou osobu uréit jako
odpovédnou osobu pro vice malych vodnich nadrzi, ke kterym mé vlastnicky vztah,
poptipadé€, u nichZ plni funkci stavebnika.

Vychozi podklady ke zjisténi stavu malé vodni nadrZe zajistuje pro odpovédnou osobu
vlastnik, pfipadn€ stavebnik, malé vodni nadrze.

K naplnéni vlastniho vykonu TBD odpovédnd osoba zpravidla instruuje pracovniky
provadéjici obchiizky na malych vodnich nadrzich, odborné je koli, kontroluje jejich ¢innost
a vysledky pozorovani a méfeni. Zisadni funkci ma odpovédna osoba v pripadé zjisténi
podstatnych rozdili oproti zjiSténim pii pfedchozich obchizkéach. K feseni takovych piipadi
odpovédna osoba provede sama opakované obchiizku a ov&H si technicky stav malé vodni
nadrze a navrhne vlastnikovi, pfipadné stavebnikovi, potiebné opatieni.

Pfi ohlaSeni poruchy bezprosttedné po jejim zji§téni rozhodne odpovédni osoba podle
charakteru a zdvaznosti této poruchy na zaklad& povodiiového pléanu, piipadné podle piedem
pfipraveného planu nouzovych opatieni, o dal$im postupu na malé vodni nadrzi. Odpovédna
osoba se dostavi osobn€ na malou vodni nadrz a Fidi provadéni opatieni. Ohlasi-li poruchu
malé vodni nddrZe jind osoba, nez kterd vykonava obchiizky, musi si odpovédna osoba ovérit
toto ohlaSeni.

ClL 4
Obchizky

Obchiizky jsou zdkladnim prostiedkem vykonu TBD u malych vodnich nadrzi. Cilem
obchiizek je vizualné (prohlidkou, pozorovédnim) odhalit v&as nebezpe¢i poruchy.
Pii obchiizkdch se sleduje mald vodni nddrz a jeji blizké okoli, priitokové poméry,
pravidelnost chodu v8ech mechanizmd, vyskyt trhlin a viditelnych deformaci, posund,
propadd, sesuvu, vyskyt prisakd, vyvérl a zamokienych az zbahnélych mist, vlivy provozu
a prostfedi na technicky stav objektii a technologickych zafizeni.

Pti obchlizkdch je tfeba prohlédnout predeviim tyto &4sti malé vodni nadrze:

- prelivna zafizeni;
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- objekty spodnich vypusti;

- korunu hrézce;

- navodni svah hraze;

- vyzdudni svah hraze;

- blizké podhrazi (nejméné do vzdalenosti rovnajici se vysce hraze).

3. Obchlzky se u malych vodnich nadrzi konaji nejméné jedenkrat za mésic, pfi mimofadnych
situacich v Cetnosti uréené odpovédnou osobou. Jde zejména o sijtuace pii vypousténi nebo
zpétmém napoudténi rybnikli v souvislosti svylovy, pfi povediovych situacich, po
mimofadnych srazkach apod.

4. Pokud je zjisténa porucha, u které jsou piedpoklady, Ze dojde k dalsimu skodlivému vyvoji,
je tieba pozorovani opakovat a poruchu sledovat a méfit tak, aby bylo mozno zhodnotit, zda
a jak¢ nebezpedi hrozi, a jsou-li nutnd nouzova opatieni.

5. V piipadé zavazného zjisténi nebo pii nejistoté o bezprostfednim vyvoji a zejména je-li
k optimédlnimu rozhodnuti o opatienich potieba del$i doba, je nejvhodnéj$im prozatimnim
FeSenim okamzité snizovani hladiny v nadrzi podle individudlng stanovenych pravidel.

Gls$
Zpracovani vysledkii obchiizek - zAznamy

1. O vysledcich obchiizek se vedou zaznamy. Pokud nejsou zdznamy vedeny clektronickou
formou, provadi se zapisy v samostatném sc$ité s jednim pripisem.

2. Zékladnim zaznamem jsou tyto udaje:

identifikace malé vodni nadrze (nazev, obec, okres);

vlastnik, pfipadné uzivatel nebo stavebnik malé vodni nadrze;

jméno a pifjmeni urcené odpovédné osoby;
osoba vykonavajici obchizky (jméno, bydlisté, telefonické spojenti).

3. Vlastni zaznamy o obchtizkach obsahuji tyto udaje:
- ¢asovy udaj o konani obchiizky;
- oznaleni, zda jde o obchlizku pravidelnou nebo mimoradnou;
- popis pocasi pfi obchlizce a pied ni (napi. predchazelo-li destivé obdobi nebo
obdobi sucha apod.);
- stav vody v nadrzi ve vztahu k pfelivné hrané nebo jiné typické kote;
- zjisténé zavady nebo neobvyklé jevy; pokud neni zji$téno nic neobvyklého, uvede
sc popis ,,bez zdvad*;
- predbézny navrh nebo doporuceni napravnych opatieni.
4. Zaznamy o obchiizkdach na malych vodnich nadrzich se zjiSténim ,bez zivad™ budou
uchovavany po dobu nejméné 3 let. Ostatni zdznamy o obchlizkach budou uchovavany po
dobu nejmeéné 10 let.

5. Zaznamy o obchlzkach jsou jednim z podkladd k prohlidce vodniho dila, provadéné jednou
za 10 let vlastnikem, pfipadné stavebnikem malé vodni nadrze.

CL. 6
Nejcastéjsi zavady

1. P#i obchlzce malé vodni nadrze se zjistuje zejména, zda se neprojevuji nékteré ze zavad,
kter¢ jsou uvedeny v tabulce ¢l. 9 této kapitoly, pii jejichz zjisténi se pracovnik vykonavajici
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obchiizky chové podle miry jejich zavaznosti popsané pod tabulkou &, 9.

Vsechny zjidt€né zdvady pracovnik vykonévajici obchizku malé vodni nadre uvede
v zdznamu o obchiizkdch. Zavady o zavaznosti 2, 3 a 4 podle &l. 9 této kapitoly navic
neprodlené hlasi odpovédné osobé.

Podle charakteru a mozZnych nasledki kritické zdvady o zévaznosti 4 odpovédna osoba
informuje vlastnika a subjekty uvedené v povodiiovém plénu. Pokud pro malou vodni nadr
povodiiovy plan nebyl zpracovan, pieddvd informaci o ofekdvaném vyvoji subjektim
uvedenym v povodfiovém planu obee, piipadné vodniho dila leziciho v Gizemi pod malou
vodni nadrzi.

Cl. %
Prohlidky malé vodni nidrze

Prohlidky malych vodnich nadrzi uskuteiiuje vlastnik, poptipadé stavebnik malé vodni
nadrze nejméné jedenkrat za deset let a piizve k nim piislusny vodopravni ufad (ustanoveni
odstavce 4) b) § 62 vodniho zakona).

O provedené prohlidce malé vodni nadrze pofizuje vlastnik, popiipadé stavebnik zapis.
Nalezitosti zapisu obsahuje ¢l. 9..

ClL. 8
Zpravy o dohledu nad malou vodni nadrzi

Zpravy o vysledcich dohledu se u malych vodnich nadrzi podavaji nejméné jednou za deset let,
Vlastnik nebo stavebnik podava zpravy o vysledcich dohledu i za situace, nastaly-1i mimotadné
okolnosti dotykajici se bezpetnosti malé vodni nadrze. Tyto zpravy se podavaji piislusnému
vodopravnimu tfadu.

CL9
Tabulky a postupy

9.1 Nejcastéjsi zavady a zpisob jejich hodnoceni

Schéma pouZivanych pojmi na télese hraze:

KORUNA

VZDUSNI SVAH

HLADINA

pievyseni
o

NAVODNI SVAH

PODHRAZI
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Cast vodniho dila Charakteristika zavady Zavaznost
prostor pfed pielivem (vtok), vlastni preliv nebo odpad
bezprostiedné u pielivu zaneseny, zarostly 2
eslova sténa (brleni) je pfimo na pfelivu nebo v jeho
bezprostiedni blizkosti (tzn., Ze pratocna §ifka, tj. soudet 2
mezer mezi Ceslicemi je mensi neZ Sitka prelivu)
drobné, ustalené vyrony vody zdivem ptelivu (pokud
mozno méfit za jakou dobu naplni nadobu uréitého 1

. .« .. lobjemu
Bezpednostni preliv J . ), . —
pritoény profil zatarasen; eslova sténa zcela zanesena 3
stavidla pfi velké vodg neovladatelna (nemaji tahla, $patny
pfistup, nejsou pohotové pomicky, tj. klika, hever apod.); 3
zdvih stavidel je omezen
neni zaji$téna vEasna obsluha (ani nadhradni) pro ovladani
hrazeni pfi povodnich za vEech okolnosti (v noci, pfi 3
pritrzi mracen apod.)
dfevéné potrubi neni trvale celé pod vodou 2
uzavér neni ovladatelny 3
uzavér neni zaji§tén proti svévolné manipulaci 2
odni vypust - o L . —
5P Yp potrubi se zahlcuje, vznikaji v ném razy a vibrace (zjisti se
poslechem) 2
potrubi (nejéastéji dievéné) je poruseno (propady na
vzdusnim svahu nebo koruné hraze) 3
neni v celé délce vyrovnand, prilehy (vyjeté "koleje") 1
vysoky plevel, kete, mladsi dieviny, prosychajici ncbo
odumielé stromy a stromy ohroZené vyvracenim 2
stromy branici pi{jezdu k objektlm v piipadé potieby )
nedostatecné pievyseni nad hladinou nadrze (pfi normalni
’ hlading méné neZ 0,5 m, pfi velké vod€ méné ne? cca 30 B

Koruna hraze X
cm)
propady (zejména nad vypusti nebo u zdiva prelivu) a
trhliny v zeminé hraze (nikoliv jen spary vznikajici
pouhvym sesychdnim zeminy)
podélné trhliny nad 3 m délky s patrnym poklesem jedné
&ésti viici druhé 3
hladina v nadrZi stoupa tak, Ze hrozi pfeliti hraze 4
dieviny vyriistajici v opevnéni 1

Navodni svah plevelna vegetace znemoziujici kontrolu 2

hraze . o ]

porusen¢ opevnéni, vymoly, abrazni sruby 9
trhliny, sesuvy 3
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vymoly, men${ mistni propady 1
chodby a nory Zivoéichi 1
Vzdusdni svah

hraze trvale zmokfena mista (odhad plochy); vodomilné traviny 2
ustalené soustfedéné vyvéry vody (&ira voda, stalé
mnozstvi 2
trhliny v zeminé hrize 9
scsuvy vetsi nez polovina vysky hraze 3
propady nad vypusti ncbo jinde 3

chybé&jici zatravnéni 1

nezadouci vegetace: vysoky plevel, kefe, nalety, vymladky,
mlad8i stromky, uhynulé a znaéné& proschlé stromy ¢i 1
stromy se zvySenym rizikem vyvratd (smrky apod.)

trhliny nad 3 m délky s patmym poklesem jedné &asti viigi
druhé 3

vyveér vody se zakalem nebo vyplavovanim pldnich ¢astic

3
vyver se zvetsuje, voda &ird |
4

voda ve vyvéru je zakalena a pfitom se zvétiuje

\Eggu‘;’i?al;ntyoit;‘?ndé zamokieni a hladiny vody) 1
vy§ cephréze) ustdlené¢ vyvéry vody (odhadnout mnozstvi) 2
zvét§ujicl se vyvery vody 3

Podhrizi vegetace znemoZiiuje kontrolu 1

trvale zamokfeny (zbahnény) terén (odhad plochy

9.2 Postup pri zjiSténi zavad 1 aZ 4 podle zavaZnosti:

1:

Zavady, kter¢ bezprostiedné neohrozuji stabilitu malého vodniho dila jako celku,
realizace ndpravného opatfeni neni nutnd neodkladn&. Osoba, provadéjici obchtizky,
preda hlaseni o nich (pripisy zaznam@) odpovédné osobé (pokud se zdznamy nevedou
ptimo u ni).

Jednd se o vyznamné zavady, jejichz vyvoj by mohl byt nebezpeény, ale zatim pfimo
rychly Skodlivy vyvoj nehrozi. Zjisténi hlasi osoba, provadgjici obchizky, odpovédné
0S0bE.

Jde o zdvady, u nichZ Ize predpokladat rychly nepfiznivy vyvoj nebo které svou existenci
ohroZuji zvladnuti mimotadné situace (napf. priichod povodné). Proto osoba, provadéjici
obchiizky, musi neodkladné vyrozumét o jejich zjisténi odpovédnou osobu a a7 do jejich
dalsich pokynt pokraovat ve sledovani, pfipadné méfeni a v podrobnych zaznamech
vyvoje.

kriticky stav. Jde o situaci, kterd vyZzaduje pouZiti nouzovych opatieni, za jejichz
okamZité uvedeni do funkce zodpovida vlastnik, pfipadné stavebnik malého vodniho dila,
pfipadné ve spolupraci s piislusnou povodiiovou komisi. Prvofadym cilem uplatnéni
nouzovych opatieni je ochrana hraze pfed ptelitim, resp. protrzenim.
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5. Soudasné je nutno varovat ohroZené obyvatelstvo pod dilem v§emi prostiedky (a to

0.3

i vnoci, pii extrémni povétrnosini situaci, nefunkénim telefonickém spojeni apod.).
PFiprava nouzovych opatfeni se po odbomné strance mize konzultovat s prisluSnym
pracovi§tém podniku Povodi pifi projednavani povodiiového planu. Nouzova opatieni,
ktera ncbyla pfedpokladana ve schvaleném povodiiovém planu, se provadéji pokud
moZno za ulasti specialisty odborné vodohospodaiské organizace nebo €lena povodiiové
komise, pfip. jejiho vykonného pracovniho Stibu. Pritom v dobé povodni je moZno
obvykle vyuzit i prodlouZenou nebo stalou sluzbu na vodohospodarskych dispecincich
podniki Povodi.

Nalezitosti zapisu z prohlidky malé vodni nadrze

Prohlidka svolana podle ustanoveni 4) b) § 62 vodniho zakona.

1.

10.

Zakladni nalezitosti (datum konani prohlidky, seznam pritomnych osob nebo prezenéni
listina),

Zakladni identifikaéni udaje o uréeném vodnim dile (nazev vodniho dila, vodni tok,
katcgorie dila z hlediska dohledu, katastralni izemi).

. Udaje o spravé a obsluze dila (kontaktni udaje na vlastnika, odpovédnou osobu a obsluhu

malé vodni nadrze) a piisludny vodopravni ufad, popiipadé dalsi organizace nebo osoby.

Zakladni idaje o dokumentaci k ur€enému vodnimu dilu (manipulaéni fad, provozni fad,
projcktova dokumentace, povodilovy nebo havarijni plan).

Struény popis malé vodni nadrze a jeji ticel.

Hlavni tidaje o déni od pfedchozi prohlidky (hydrologicka situace, provozni ¢innost, datum
konani pfedchozi prohlidky, plnéni tikolt z minulé prohlidky a dalsi.

Vysledky TBD za hodnocené obdobi.

Vysledek prohlidky dila (zjisténé zavady a nedostatky, ulozené dkoly, navrhy opatient,
naméty na zlep3eni bezpeénosti a provozuschopnosti).

Celkové zhodnoceni stavu dila z hlediska bezpecnosti a provozuschopnosti a zhodnoceni
provadéni dohledu (vyjadieni odpovédné osoby, vlastnika, poptipadé zastupce
vodopravniho uradu).

Jméno zapisovatele a podpisy ucastnikii prohlidky.
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